
Trasmettitori, Sensori  
e Celle a deflusso



Conducibilità

• Sensore a due elettrodi con sensore 
di temperatura Pt1000 integrato

• Selezionabile per campioni con  
proprietà diverse

Conducibilità
da 0.055 μS/cm a 30 mS/cm

• Sensore a due elettrodi con sensore 
di temperatura Pt1000 integrato

• Selezionabile per campioni con 
proprietà diverse

• Visualizzazione simultanea della 
conducibilità non compensata e 
compensata in temperatura (25 °C)

Conducibilità
da 0.005 a 2000 μS/cm

± 2 %  fino a 500 µS/cm
± 3 % sopra 500 µS/cm

Tri-Clamp 1½" o
filettato ¾" NPT

AMU-II Powercon AMU-II Pharmacon
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Cicli Acqua Vapore,
Trattamento dell’acqua

Acqua purificata (PW) e 
acqua per iniettabili (WFI) in 
Applicazioni Farmaceutiche

± 1 % o  
± 0.001 μS/cm

Sensore
in Titanio  
filettato ¾" NPT

± 1 % o  
± 0.02 μS/cm

Sensore in ac ciaio 
per applicazio-
ni con sonda a 
estrazione sotto 
pro cesso

Trasmettitori

Applicazione

Connessioni
Sensori

Compensazioni
di Temperatura

Parametri in
Misura

Sensori

Accuratezza

Varie

Celle a deflusso
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• Sensore a 4-elettrodi con sensore di 
temperatura Pt1000 integrato

• Con coefficiente o funzione non line-
are selezionabile per acque naturali 
in accordo con EN 27888/DIN 38404

± 0.01 % 

In PFA Teflon® con attacco sanitario 
2" o in polipropilene (PP) con attacco 
filettato ¾" NPT

± 1.5 % o
± 0.2 μS/cm

Temperatura
campione fino a 
90°C (Inline)

± 1 % o
± 0.2 μS/cm

Temperatura
campione fino a 
120°C (Inline) 
filettato 1"

AMU Inducon AMU Solicon4
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Trasmettitori

Applicazione Chimica, Alimentare & Lat-
tiero Caseario, Raffineria, 
Cartiere, Metallurgia e Acque
Scarico

Acqua superficiale, potabile 
e Acqua di raffreddamento

Connessioni
Sensori

Compensazioni
di Temperatura

Parametri in
Misura

Conversione
opzionale

Sensori

Accuratezza

Celle a deflusso

Varie

• Sensore induttiva (toroidale) completo 
di sonda di temperatura Pt1000

• Con coefficiente o funzione non line-
are selezionabile per acque naturali 
in accordo con EN 27888/DIN 38404

Conducibilità
0.1 a 2000 mS/cm

NaCl, NaOH e acidi
Concentrazione in %

Salinità come NaCl
Concentrazione in %

TDS come NaCl
Concentrazione in %
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Conducibilità
0.055 μS/cm a 100 mS/cm

NaCl, NaOH e acidi
Concentrazione in %

Salinità come NaCl
Concentrazione in %

TDS come NaCl
Concentrazione in %



Resistività/
Conducibilità

Ossigeno
Disciolto

• Sensore a due-elettrodi completo di 
sonda di temperatura NT5k

• Selezionabile per campioni con  
proprietà diverse

Conducibilità Specifica
da 0.055 a 1000 μS/cm
Resistività
da 0.001 a 200 MΩ/cm

• Sensore di ossigeno Oxytrace G con 
sonda di temperatura NT5k integrata

• Compensazione automatica di tem-
peratura e pressione dell'aria

Ossigeno Disciolto
da 0 ppb a 20 ppm
Saturazione
da 0 a 200 %

± 0.5 % fino a 20 μS/cm
± 0.5 % fino a 20 MΩ/cm

Temperatura campione fino 
a 90°C (Inline)
Attacco filettato ¾" NPT

± 0.3 % 

AMU Rescon AMU-II Oxytrace
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Trasmettitori

Applicazione Acqua Ultrapura Acqua Ultrapura

Connessioni
Sensori

Compensazioni
di Temperatura

Parametri in
Misura

Sensori

Accuratezza
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Celle a deflusso

Varie



pH
Potenziale Redox

• Elettrodo di pH o ORP Elettrodo di riferimento Sensore di Tempertatura Pt1000

• Compensazione automatica della temperatura in accordo  
con Nernst o senza funzioni di correzione

• Valori programmabili per tampone pH e soluzioni di calibrazione redox

Intervallo pH
da 0 a 14
Potenziale Redox (ORP)
da -500 a +1500 mV

Acqua Potabile, 
Piscine

Centrali 
Elettriche

Acqua Ultra PuraAcque Scarico,
Acqua di raffred-
damento

AMU-II pH/Redox

Applicazione
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Trasmettitore

Connessioni
Sensori

Compensazioni
di Temperatura

Parametri in
Misura

Sensori

Celle a deflusso

Applicazione

Varie applicazioni



Caratteristiche comuni
dei trasmettitori Swan AMU

92 × 92 × 120 mm (DIN IEC 61554:2002-08) – progettato  
per installazione a pannello in custodia in resina Noryl®

• Contatto a potenziale zero per funzione hold,  
spegnimento remoto o misura di flusso del campione

• Due uscite di corrente regolabili (0/4-20 mA)

• Versione AC: 100-240 VAC

• Versione DC: 10-36 VDC

Contatto di allarme a potenziale zero come  
diagnostico generale per valori di allarme  
programmabili e per guasto strumentale

Due contati programmabili come
valori limite o regolazione PID

Cinese, inglese, francese,  
tedesco, spagnolo

Dimensioni

Ingresso

Uscita

Contatti di
Allarme

Contatti

Lingue per 
AMU-II



Concetto del Trasmettitore Swan AMU

Integrazione completa nel sistema Caratteristiche dello strumento

Gli strumenti Swan sono forniti 
perfettamente funzionanti e pronti 
all'uso. Ciò assicura una semplice 
integazione nel sistema, un fun-
zionamento ed una manutenzione 
intuitivi.

Standard di sviluppo e produzione 
elevati garantiscono la qualità dello 
strumento attesa dai nostri clienti.

• Dimensione del trasmettitore conforme alla nor-
mativa DIN IEC 61554:2002-08 che ne consente 
il facile montaggio nei quadri elettrici

• Custodia del trasmettitore realizzata in resina 
Noryl® con protezione del pannello frontale 
IP54

• Varie possibilità di comunicazione con Profibus, 
Modbus, protocollo HART, interfaccia USB e 
uscita analogica

• Semplice ingegneria di processo con funzioni  
di regolazione (P, PI, PID o PD), relè o uscita 
analogica

• Menu di navigazione uniforme per una gestione 
e una manutenzione semplici: un'unica piattafor-
ma per tutti gli strumenti

• Interfaccia utente con istruzioni intuitive sullo 
schermo disponibile in 5 lingue diverse

• Ampio display LCD retroilluminato e semplice 
funzionamento guidato da menu per una facile 
lettura

• Procedure di manutenzione autoguidate facil-
mente eseguibili dalla ditta di manutenzione



Swan Analytical Instruments
www.swaninstruments.ch

 Swan Headquarters
 Swan Subsidiaries
 Distributors

©
 S

w
an

 2
02

3/
R

ev
3


